
特性
• 嵌入式可壁挂多串口多USB工控机

• 支持LGA1151插槽Intel六代处理器

• 1*mSATA、1*SATA3.0可扩展2.5英寸硬盘

• 2*DDR4 1866/2133 MHz台式内存，最大支持32GB

• 1*VGA、1*HDMI，支持双屏异显

• 双千兆网口，支持WiFi/蓝牙

• 2*USB3.0、12*USB2.0、10*COM（RS232）

• 支持windows7、windows8.1、windows10、Linux

• 支持0~60℃宽温环境下运行

• 整机紧凑小巧，镂空设计机箱利于散热

• 支持壁挂安装、嵌入式安装

TD-IPC-160(3793A)
支持LGA1151插槽Intel六代处理器多USB多串口机型双千兆
网口支持WiFi蓝牙4G支持2.5英寸硬盘扩展结构紧凑小巧支
持壁挂安装嵌入式安装

TD-IPC-160(3793A)
支持LGA1151插槽Intel六代处理器多USB多串口机型双千兆网口支持WiFi蓝牙4G支持2.5英

寸硬盘扩展结构紧凑小巧支持壁挂安装嵌入式安装

规格
型号 TD-IPC-160(3793A)

芯片组 Intel H110

处理器 LGA1151插槽Intel六代Core i3/i5/i7、Pentium、Celeron处理器

存储 1*mSATA、1*SATA3.0支持2.5英寸硬盘

内存 2*DDR4 1866/2133 MHz台式内存，最大支持32GB

显示 1*VGA、1*HDMI，支持双屏异显

音频 Realtek ALC662，5.1 Channel HDA Codec，支持MIC/Line-out

网络
2*LAN，Realtek RTL8111F，1000Mbps；

1*mini-PCIe，支持WiFi/蓝牙/4G

IO接口
1*VGA、1*HDMI、2*USB3.0、12*USB2.0、2*LAN、10*COM（支持RS232）、

1*MIC、1*Line-out、1*PS/2（支持键盘）

操作系统 windows7、windows8.1、windows10、Linux

BIOS AMI UEFI BIOS

尺寸重量 尺寸：223*216*103mm(宽*深*高，不含挂条) 重量：3.66kg

运行环境 工作温度：0~60℃ 工作湿度：10~90%相对湿度，无冷凝

电源 250W电源，100~240V 3.5~1.5A 60~50Hz交流输入

认证 CE
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