
TD-IPC-170(Z300)
天迪工控 嵌入式工控机，搭载 兆芯开先 KX-U6780A 8核处理器，

2个千兆网口，2个DDR4内存插槽，mSATA硬盘，WIFI/蓝牙/4G扩展，

10个COM口，14个USB接口，1个PCIe扩展位，壁挂、嵌入式安装。
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规格
型号 TD-IPC-170(Z300)

芯片组 兆芯 ZX-200 芯片组

处理器 兆芯开先 KX-U6780A 处理器/8核/2.7GHz/TDP:70W

存储 2* SATA3.0，1* mSATA

内存 2* DDR4 UDIMM 内存插槽 2666MHz(MAX 32GB)

显示 兆芯 C-960 集成显卡，支持双显独立输出(VGA、HDMI)

音频 Realtek ALC662 5.1 HD Audio(Line-Out、MIC)

网络 2* Realtek RJ45 GBE LAN

外置IO
1* PS/2，8* USB 2.0，6* USB 3.0，10* COM(RS232)，1* HDMI，1* VGA，2* RJ45 LAN，

1* Line-Out、MIC-In

扩展接口 1* PCIex16插槽(x8信号)，1* Mini-PCIe(支持3G/4G模块)，1* SIM

操作系统 银河麒麟、统信UOC等

BIOS 百敖 UEFI BIOS

其他 支持看门狗

尺寸重量 尺寸：245*245*145mm 无支架 净量：4.98kg

运行环境 工作温度：-10℃~60℃ 工作湿度：10%~90% 相对湿度，无冷凝

电源 1U 250W 电源

认证 CE

www.tardetech.com

特性
 兆芯开先 KX-U6780A 国产处理器

 兆芯 ZX-200 芯片组

 2* DDR4 内存，MAX 32GB

 2* SATA3.0，1* mSATA

 双千兆网口，WiFi 蓝牙

 8* USB 2.0，6* USB 3.0

 10* COM(RS232)

 1* Mini-PCIe (支持3G/4G模块)

 支持双显输出 VGA/HDMI

 结构紧凑小巧，镂空机箱利于散热

 支持壁挂、嵌入式安装



接口

订购信息

型号 CPU 存储 内存 显示 USB 串口 网口 扩展 其他

TD-IPC-

170(Z300)
KX-U6780A

2* SATA3.0

1* Mini PCIe
2* DDR4

1* HDMI

1* VGA
14 12 2

1* PCIex16

1* MiniPCIe

WIFI/BT

250W

尺寸

www.tardetech.com

单位：mm


