
特性
• 支持上电开机，定时开关机

• 支持J1900处理器

• 支持单显、双显复制/扩展

• 支持安装双硬盘（MSATA及SATA接口）

• 支持双网口网络连接

• 支持WIFI/蓝牙等

• 支持共6*USB接口，6*COM串口

• 外置GPIO接口

• 全密封防尘式设计

• 支持外引扬声器

多媒体工控机TD-MPC-1401
J1900处理器，支持单显、双显复制/扩展（VGA、HDMI），
HDMI接口支持4K30Hz，双网，6*USB接口、6*COM，外置GPIO
接口，全密封防尘、无线材设计，宽温宽电压（9~24V）

多媒体工控机TD-MPC-1401
J1900处理器，支持单显、双显复制/扩展（VGA、HDMI），HDMI接口支持4K30Hz，双网口，

6*USB接口、6*COM，外置GPIO接口，全密封防尘式设计，宽温宽电压（9~24V）

规格
型号 TD-MPC-1401

芯片组 SOC

处理器 J1900

存储 1 * 2.5”SATA，1 * m-SATA SSD (Mini PCI-E)

内存 DDR3内存，支持8GB

显示
1 * HDMI (支持分辨率: 1920 * 1200@60Hz)

1 * VGA (支持分辨率: 1920 * 1200@60Hz)

音频 1 * Line out， 1 * Mic in

网络 2 * RJ45 (Giga Lan)，WiFi (option)

IO接口 5*USB2.0，1*USB 3.0，1 * Audio，6 * COM (COM5/COM6支持 RS232/422/485)，1*GPIO

扩展接口 1*MSATA，1*mini-pcie

操作系统 WIN7/WIN10/Linux/Ubuntu 18.04

BIOS AMI UEFI

尺寸重量 尺寸：185 * 48 * 142 mm 重量：1.4KG

运行环境 工作温度：: -10 ~ 60°C

电源 DC 9～24V

认证 CE

www.tardetech.com



尺寸

支持壁挂式安装

订购信息

型号 CPU HDMI VGA LAN USB3.0/2.0 COM SATA MSATA GPIO Audio

TD-MPC-1401 J1900 1 1 2 1/5 6 1 1 1 1

接口
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