
特性
• 支持上电开机，定时开关机

• 支持Intel8代 i3、i5、i7

• 支持单显、双显复制/扩展

• 支持安装双硬盘（MSATA及SATA接口）

• 支持双网口网络连接

• 支持WIFI/3G/4G/蓝牙等

• 支持共8*USB接口，6*COM串口

多媒体工控机TD-MPC-1408
支持Intel8代 i3、i5、i7，双显复制/扩展（VGA、
HDMI），HDMI接口支持4K30Hz，双网，8*USB、6*COM、宽温
4G或WiFi

多媒体工控机TD-MPC-1408
支持Intel8代 i3、i5、i7，支持单显、双显复制/扩展（VGA、HDMI），HDMI接口支持

4K30Hz，双网，8*USB、6*COM、宽温、4G或WiFi

规格
型号 TD-MPC-1408

芯片组 SOC

处理器 支持Intel Kabylake-R 8代 i3、i5、i7

存储
1*SATA1接口，标准SATA3.0硬盘接口，传输速度6.0 Gbps

1*MSATA接口，支持MINI_SATA盘，支持MSATA3.0

内存 1*NB-DDR4 支持2133/2400MHz内存，最大支持16G

显示

Intel HD Graphics 620图形控制器，支持单显、双显复制/扩展，DOS下单显

1*VGA DB15接口，支持分辨率1920*1080@60HZ

1*HDMI 1.4接口，支持4K分辨率4096/3840 * 2160@30HZ

音频 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器，1*LIN_OUT，1*MIC_IN

网络 2*LAN，RTL8111H千兆网卡芯片，支持WIFI/3G/4G/蓝牙等

外置IO
1*DC-IN，1*HDMI，1*VGA，6*COM（COM1支持RS232/422/485可选），4*USB3.0，4*USB2.0，

2*LAN，1*AUdio，1*MIC

内置IO 1*SIM卡槽,1*CLR_CMOS插针,1*J_GPIO插针

操作系统 支持Windows 10 64bit，Linux等

BIOS AMI BIOS，支持上电开机

其他 看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）

尺寸重量 尺寸：215mm*150mm*52mm 重量：1.4KG

运行环境 工作温度：-20℃~60℃ 工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝

电源 DC头内直径为2.5MM，支持12V/19V供电

认证 CE

www.tardetech.com



尺寸

CPU选择参考表

CPU 规格 CPU 品牌 CPU 型号 主频 睿频
CPU 功耗

（W）

主板满载功耗约

（W）

8 代 I3 酷睿
8130U 双核 2.2G 3.4G 15 40

8145U 双核 2.1G 3.9G 15 40

8 代 I5 酷睿

8250U 四核 1.6G 3.4G 15 40

8365U 四核 1.6G 4.1G 15 40

8265U 四核 1.6G 3.9G 15 40

8350U 四核 1.7G 3.6G 15 40

8 代 I7 酷睿

8550U 四核 1.8G 4.0G 15 40

8650U 四核 1.9G 4.2G 15 40

8665U 四核 1.9G 4.8G 15 40
灰色为主推CPU型号

订购信息

型号 CPU HDMI VGA LAN USB3.0/2.0 COM SATA MSATA MPCie Audio

TD-MPC-1408 i3/i5/i7 1 1 2 4/4 6 1 1 1 1

接口
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