
天迪工控（TARDETECH）塔式入门级 E3至强单路服务器

售后服务专线 400-600-8164 1

产品标题：天迪工控(TARDETECH)塔式 E3 至强服务器 T6065（877）
广告词： 至强六核 E2620V3/V4 处理器、个 SATA热插拔、PCI-E、COM 口

配置：I3-7100/8G/1T/DVDRW/500W

主体

品名 天迪工控（Tardetech)塔式入门级服务器

品牌 天迪工控（Tardetech)

型号 TD-ISPC-T6050（877）

类别 塔式入门级

结构 塔式

尺寸     560*200*423(mm) （深*宽*高）

处理器
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CPU 类型 至强

处理器描述
E3-1200V5（3.0G）、 E3-1200V6（3.5G）、I3-7100（3.9G）、

I5-7500（3.4G）、I7-7700（3.6G）

CPU 个数 1个

DVD-RW

DVD 刻录 1*DVDRW

主板

芯片组 Intel® C236 chipset
内存

内存类型 DDR4 2133 UDIMM non ECC and with ECC
内存大小 标配 8G/16G

MAX 内存容量 64GB UDIMM

内存插槽数 4个内存插槽（双通道）

存储

硬盘容量 标配 1T，可选 2T

硬盘类型 8*SATAIII 6GB/S 接口

磁盘阵列卡 软 RAID 0、1、5、10

网络

网络控制器 2*Intel® i210 AT
其它接口

背板 I/O 接口 1*VGA、1*COM 口、2*USB2.0、2*USB3.0、2*网口、1*PS/2

板载 I/O 接口
1*TPM、1*PSU 电源接口、1*USB3.0 接针、1*USB2.0 接针

1*USB 接口（加密狗）、6*风扇接口、1*VGA 接针、1*LPT

扩展插槽

插槽总数 4*PCI、2*PCI-E、1*MIO 声卡插槽

插槽类型

插槽 1：PCI 33MHZ、 插槽 2：PCI 33MHZ、 插槽 3：PCI 33MHZ

插槽 4：PCI 33MHZ、 插槽 5：PCI-E x8（Gen3 x4 Link）

插槽 6：PCI-E x16（Gen3 x16 Link）、插槽 7：MIO 声卡插槽

电源性能

电源 500W 单电源；可选 650W 冗余电源

工作环境

工作温度 10~35℃

存储温度 -40~70℃

工作湿度 10~90%

重量

软件系统
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系统支持 Win 7、8、10、windows 2008、2012、2016、Linux、




